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Translyft als Dänemarks größter Her-
steller von Hubtischen hat ein umfang-
reiches Lieferprogramm, das sowohl
Einfachscheren als auch Doppelscheren-
tische beinhaltet und desweiteren eine
superflache Hubtischserie bietet.

Alle Tische können in feuerverzinkter
Ausführung geliefert werden und ver-
schiedene Serientypen ebenfalls in
Edelstahl-Ausführung.

Das steigende Interesse, manuelles
Heben von schweren Gütern mecha-
nish zu erleichtern und so ergonom-
ische Arbeitsplätze zu bieten, trägt
hier zur Weiterentwicklung unserer
Produkte bei. So können wir jetzt eine
Edelstahl-Ausführung für die Betriebe
bieten, die für die strengen Auflagen
der Gesundheitsbehörden an Hygiene
und Sauberkeit Lösungen suchen.

In der Cateringküche (links) wird, wie
in vielen Großküchen, im Schichtbe-
trieb gearbeitet. Der Platz am Abräum-
band wird von vielen Mitarbeitern ver-
schiedener Körpergröße genutzt. Um
für jeden eine ergonomisch korrekte
Arbeitshaltung zu gewährleisten, wer-
den kleine Edelstahl Hubtische als ein-
stellbare Arbeitsplattform verwendet.

Das bedeutet Effektivität mit geringem
Risiko der Überbelastung der Mitarbei-
ter an Armen, Schultern und Rücken.

Der Edelstahl Hubtisch Typ TUB 1000,
auf der linken Seite unten, ist eine
superflache Ausführung die immer
ohne Grube ebenerdig plaziert wird.
Die Palette wird mit einem herkömm-
lichen Hubwagen direkt auf den Tisch
gesetzt. 

Es gibt desweiteren eine superflache
Ausführung für geschlossene Paletten.
Dabei sind die Hubtische mit einer
geschlossenen Tischplatte und kleiner
Auffahrrampe versehen.

Superflache Edelstahl Hubtische wer-
den bspw. sehr oft in Schlachtereien
der Lebensmittelindustrie und in Tier-
futterfabriken eingesetzt, wo ebenfalls
besondere Anforderung an Hygiene
und Sauberkeit gestellt werden.

Die Tische sind nicht am Boden befest-
igt und können so, für notwendige
Reinigungsarbeiten oder Umstellungen
in der Produktion, leicht versetzt wer-
den.
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Superflach Nutz- Bau- Hub- Leist-
Typ / Kapazität hub höhe Länge Breite zeit ung Gewicht

kg mm mm mm mm      Sek  kW kg 

TCB 600 K 550 80 1200 800 12 0,75 220
TCB 1000 720 80 1500 800 12 0,75 250
TCB 1000 F 720 80 1500 1000 12 0,75 275

TUB 600 K 550 80 1200 1085 12 0,75 210
TUB 1000 720 80 1450 1085 12 0,75 235
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Das Heben erleichtern
Ist der Arbeitsplatz ergonomisch
richtig eingerichtet, verbessert
dies das Arbeitsklima und steigert
somit die Effektivität.
In der Fischindustrie sind die Be-
dingungen rauh und gerade hier
besteht seit vielen Jahren eine
Tradition, Translyft Hubtische
einzusetzen. Edelstahl Hubtische
sind korrosionsbeständig und hal-
ten die aggressive Umgebung
sowie scharfe Reinigung aus.
Auf der linken Seite wird gesalz-
ener Fisch zum Wässern vorberei-
tet. Die Paletten werden im glei-
chen Takt gehoben, wie sie ge-
leert werden, so daß die Arbeit so
leicht und schnell wie möglich
von der Hand geht. Die richtige
Arbeitshaltung erspart viele Kran-
kmeldungen und bedeutet somit
Steigerung der Effektivität.

Wie hier in der Gerberei gezeigt,
findet man überall anstrengende
und unzweckmäßige Arbeitshal-
tungen. Der Translyft Edelstahl
Hubtisch widersteht der scharfen
Einwirkung der Gerbsäure und
gibt die notwendige Erleichter-
ung beim Heben der schweren
Lasten.

Eine Investition in einen Translyft
Hubtisch ist rationell und lohnt
sich. Er beugt den allgemein auf-
tretenden Abnutzungserschein-
ungen vor und verringert Ar-
beitsausfälle durch Krankheit.

Gute Ergonomie und verbesserte
Arbeitsplätze ohne schweres
Heben bedeuten mehr zufriedene
Mitarbeiter und größere Effekti-
vität.

Edelstahl Hubtische sind beson-
ders für die chemische und medi-
zinische Industrie geeignet, wo
besonders hohe Ansprüche an die
Widerstandsfähigkeit und Hygie-
ne gestellt werden.

Einfach-/Doppelscheren Nutz- Bau- Hub- Leist-
Typ / Kapazität hub höhe Länge Breite zeit ung Gewicht

kg mm mm mm mm      Sek  kW kg 

TR 500 550 160 900 650 8 0,37 105
TL 1000 830 180 1300 650 18 0,75 160
TL 1000B 830 180 1300 800 18 0,75 190 
TL 1000F 830 180 1300 1000 18 0,75 210
TL 2000 820 230 1300      800 22 0,75 240

TM 1500 1100 230 1700 900 22 0,75 300
TRD 500 1100 270 900 650 18 0,37 140
TLD 1000 1600 360 1300 800 30 0,75 320
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TEKNISKE SPECIFIKATIONER
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C: Afløb Ø = 50-100 mmD: Kabelrør Ø = 20 mm

CC

Translyft rustfri løfteborde er helt igennem
fremstillet af materialer af høj kvalitet.

Bordplade, bundramme, saksearme:
Udført i rustfrit stål AISI 304. En kromnikkel stål-
kvalitet med stor modstandsevne overfor kor-
rosion og den mest anvendte af alle kvaliteter. 
Specielt velegnet til fødevare- og køleindustrien.

Aksler, hjul, bolte:
Udført i rustfrit stål AISI 303. En bearbejdelig
stålkvalitet med god modstandsevne overfor
korrosion.

Fittings & rør: Standard el-galvaniseret udførelse.

Hjul: Rustfri/nylon.

Cylindre findes i 3 forskellige udførelser, som er
tilpasset de varierende krav, industrien stiller:

Standard cylinder:
Stempelstang hårdtforkromet.
Cylinderrør: 2 x grunder og 2 x 2-komponent
polyurethanmaling.

Cylinder med specialbehandling:
Stempelstang og ledøjer rustfri, kvalitet AISI 304.
Cylinderrør: Sandblæst til SA 2,5, zinkmetalliseret
med 20 µ, 2 x 2-komponent grunder 60 µ
og 2 x 2-komponent polyurethanmaling 40 µ.

Rustfri cylinder:
Stempelstang rustfri og hårdtforkromet, ledøjer
samt cylinderrør rustfri. Kvalitet AISI 304.

Rustfri løfteborde anvendes hyppigt under våde
forhold, som følge af selve arbejdsprocessen eller
af rengøring. Vi anbefaler derfor, at hydraulik-
aggregatet placeres på en beskyttet plads, f eks
på en væg i nærheden af bordet. Det kan fore-
bygge mange driftsproblemer sidenhen.

Som standard er alle Translyft løfteborde monte-
ret med:

- justerbar sænkehastighed
- trykkompenseret sænkeventil
- rørbrudsventiler på alle cylindre
- manuel nødsænkeventil
- sikkerhedskantliste på alle sider
- sikkerhedsspærre for service

El-tilslutning 3 x 380/415 V + jord + 0
Styrespænding 24 V DC på samtlige funk-  

tioner incl magnetventil
El-box tæthedsgrad IP 65
Filtersystem dobbelt
Støjniveau 50-52 dB

Translyft løfteborde er CE mærkede. Alle løfte-
borde overholder Arbejdstilsynets publikationer
vedrørende løfteborde samt Maskindirektivet.
Vort program bliver løbende tilpasset de euro-
pæiske CEN/TC regulativer for løfteborde.

Translyft har et omfattende program af enkelt-
dobbeltsaks samt superlave løfteborde i stan-
dard malet udførelse.

Rekvirér specialbrochurer på det store TRANSLYFT program af løfteborde, højtløftere og løftebordsvogne.

EDELSTAHL HUBTISCH - DATEN

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

GRUBENEINBAU

C: Ablauf 50-100 mmD: Kabelrohr  20 mm

Translyft Hubtische sind ganz und gar aus qualitativ
hochwertigem Material hergestellt.

Tischplatte, Grundrahmen und Scheren
Hergestellt aus Edelstahl X5 CrNi 1810. Meistverwendete
und gut zu bearbeitende Chromnickel-Stahlqualität mit
hoher Widerstandsfähigkeit gegen Korrosion. Besonders
gut für den Einsatz in der Lebensmittel- und Kühlindu-
strie geeignet.

Achsen, Räder und Bolzen
Hergestellt aus Edelstahl X10 CrNi 1810. Gut zu bearbeit-
ende Stahlqualität, Widerstandsfähig gegen Korrosion.

Fittings und Rohre
Standardausführung elektrisch galvanisiert.

Räder
Edelstahl/Nylon.

Zylinder gibt es in 3 verschiedenen Ausführungen, 
die den unterschiedlichen Anforderungen der 
Industrie angepaßt sind:

Standard-Zylinder:
Kolbenstange hartverchromt.
Zylinderrohr: 2 x Grundierung und 2 x Zwei-kompo-
nenten-Polyurethan-Anstrich.

Zylinder mit Spezialbehandlung
Kolbenstange und Gelenkkopf aus Edelstahl Qualität
X5 CrNi 1810. Zylinderrohr: Sandgestrahlt bis SA 2,5
zinkmetallisiert mit 20 µm, 2 x Zwei-Komponenten
Grundierung 60 µm und 2 x Zwei-Komponenten Poly-
urethan-Anstrich 40 µm.

Edelstahl Zylinder
Kolbenstange aus Edelstahl, hartverchromt. Gelenkkopf
und Zylinderrohr Edelstahl.Qualität X5 CrNi 1810.

Edelstahl Hubtische werden oft in nasser Umgebung,
infolge des eigentlichen Arbeitsprozesses oder der 
Reinigung, verwendet. Wir empfehlen daher das hy-
draulik-Aggregat geschützt aufzustellen, z.B an einer
Wand in der Nähe des Tisches, um so mögliche Proble-
men während des Betriebes vorzubeugen.

Standardmäßig sind alle Translyft Hubtische ausge-
rüstet mit:

- einstellbarer Senkgeschwindigkeit
- druckkompensiertem Senkventil
- Rohrbruchsicherheitsventil an allen Zylindern
- manuellem Notsenkventil
- Sicherheitsleiste an allen Seiten
- Montagestützen

Elektrischer Anschluß 3 x 380/415 V + Erde + 0
Steuerspannung 24 V DC für alle Funktionen

einschl. Magnetventil
Steuerung Schutzart IP 65
Filtersystem Doppelt
Geräuschpegel 50-52 dB

Translyft Hubtische sind CE-gemerkt. Alle Hubtische
entsprechen den Arbeitsschutzbestimmungen für
Hubtische sowie den Maschinenrichtlinien. Unser 
Programm wird laufend an die europäischen CEN/TC-
Verordnung für Hubtische angepaßt.

Translyft hat ein umfangreiches Programm von Ein-
fach- und Doppelscherenhubtischen sowie super-
flachen Hubtischen in gestrichener Standard Aus-
führung.

TRANSLYFT ERGO A/S
Administration/Sales:
Aalborgvej 321
DK-9352 Dybvad
Tlf   +45 98 86 49 00
Fax +45 98 86 49 10

Export/Sales:
Hørskætten 14
DK-2630 Taastrup
Tlf   +45 43 52 52 11
Fax +45 43 52 48 53

E-mail: 
dybvad@translyft.com
taastrup@translyft.com

www.translyft.com


